
   
 
  

OPDRACHTGEVER 
Real Corporation is een aannemer, 
actief in de petrochemische en 
openbare sector sinds 1974, maar ook 
in de sector van de hernieuwbare 
energie. 
 

OPDRACHT 
Optrekken van enkele grote 
staalstructuren in het kader van het TRT 
project 

 

LOCATIE 
Site ArcelorMittal Belgium in Gent 

 

MULTI DIENSTVERLENING 
Maken van het uitvoeringsdossier en 
berekenen van de staalknopen 

Top Gas Recovery Turbine 
 

TRT verkleint de ecologische 

voetafdruk aanzienlijk 

 
De afgelopen jaren heeft ArcelorMittal Belgium de 

installatie van Top Recovery Turbines (TRT's) voor de 

opwekking van energie geperfectioneerd. TRT-technologie 

maakt gebruik van drukenergie van het gas aan de top van 

de hoogoven om zeer efficiënte elektriciteitsgeneratoren 

aan te drijven. Aan Real Corporation werd gevraagd om in 

het kader van het TRT project enkele staalstructuren te 

bouwen. Studiebureau Civiel van MULTI.engineering werd 

ingeschakeld voor het maken van het uitvoeringsdossier 

voor het turbinegebouw zelf.  

 



  
  
 
 

 
  
 

FACTS & FIGURES 
• Elke TRT heeft dezelfde capaciteit als drie 

tot vier windturbines op land 

• Tot nu toe zijn TRT-systemen geïnstalleerd 

in zes hoogovens op vier locaties en 

genereren ze meer dan 482 gigawattuur 

(GWh) elektriciteit per jaar. 

 

HET PROJECT 
Op de site van ArcelorMittal Belgium in Gent 

wordt er in het kader van het TRT project enkele 

staalstructuren opgetrokken. Enerzijds wordt 

een staalstructuur gebouwd die de brilklep voor 

de hoogovengasleiding zal ondersteunen. 

Anderzijds wordt er een turbinegebouw 

opgetrokken in staalstructuur. Daarnaast komt 

een trappentoren. Verder zijn er nog kleinere 

staalstructuren op bestaande constructies, ter 

ondersteuning en bediening van de 

hoogovengasleiding. 

 
MULTI.engineering werd gevraagd om een 

uitvoeringsdossier te maken voor het 

turbinegebouw.  

We berekenden alle staalverbindingen 

(staalknopen) met onze software SCIA engineer 

en IdeaStatica en maakten alle nodige 

documenten op voor een productiedossier in 

Tekla: 

- Merktekeningen 

- Onderdeeltekeningen 

- Montageplannen 

- Diverse materiaal- en boutenlijsten 

- NC-bestanden 

- 3D modellen 

- Overzichtsplannen. 

 

Het productiedossier werd opgemaakt, rekening 

houdend met de standaard van ArcelorMittal en 

de specificaties van Real Corporation. 

 

Bij het opmaken van het Tekla 3D model is er 

rekening gehouden met de positie van leidingen, 

doorvoeren en technische installaties. De 

wisselwerking tussen de 3D modellen zorgde er 

voor dat clashes vroegtijdig opgespoord en 

verholpen worden.   


